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1. POGU NOZĪME UN APRAKSTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«PF katra pogas uzspiešana maina regulējamā parametra skaitli. 

PV displejs rāda temperatūru elektrokrāsns kamerā vai arī simbolu. 

SV displejs rāda iestatīto temperatūru, simbolu vai parametra nozīmi. 

OUT1 indikators iedegas sildelementu sildīšanas laikā. 

STOP indikators iedegas, kad termoregulators ir apturēts. 

Līmeņa poga, īslaicīga pogas uzspiešana ieslēdz vai izslēdz iestatījumu režīmu. 

Iestatījuma poga, īslaicīga pogas uzspiešana pārslēdz parametrus. 

Poga „mazāk”, katra pogas uzspiešana samazina parametra lielumu, vai arī maina simbolu. 

Poga „vairāk”, katra pogas uzspiešana palielina parametra lielumu, vai arī maina simbolu. 

2. KONTROLIERA LĪMEŅU APRAKSTS. 

Kontrolierim ir divi regulēšanas līmeņi:  1. līmenis- darba līmenis, 2. līmenis- Iestatījumu un 

rūpnīcas parametru regulēšanas līmenis. 

1. līmenis- Darba līmenis paredzēts sildīšanas programmas palaišanai, vai laika apskatīšanai 

līdz iestatītās programmas beigām. 

 

2. līmenis- Iestatījumu un rūpnīcas parametru regulēšanas līmenis, kurš ir paredzēts 

temperatūras programmas un sākotnējo rūpnīcas parametru regulēšanai. 
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Pēc krāsns vai žāvskapja atvienošanas no elektrotīkla, iestatītie parametri saglabājas. 

 

 

 

 

3. PARAMETRI 

Iestatīto parametru apskatīšana un pārslēgšana notiek divos līmeņos, pēc shēmas kas 

attēlota zemāk. 

1 LĪMENIS 

  
x reizes 
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Parametru 

iestatīšana 

Paskaidrojums: 
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programmas apstādināšana- „reset” 

stāvoklis 

 

programmas ieslēgšana- „start” 

0 
2   

 

rāda laiku līdz programmas beigām 

 

0 
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 sildīšanas ieslēgšana 

 

sildīšanas izslēgšana 

2 LĪMENIS 
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automātiska ātra PID parametru 

iestatīšana 

 

automātiska lēna PID parametru 

iestatīšana 
0 

2   
 

temperatūras uzturēšanas ilgums min 

0 
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sildīšanas ātrums °C/min 

 

elektrokrāsns uzsilst ar maksimālo 

ātrumu. 

 

4. PAŅĒMIENI KĀ MAINĪT SILDĪŠANAS REŽĪMUS 

Ir divi sildīšanas paņēmieni: 

http://www.lordbaron.lv/


L A B O R A T O R I J Ā M  Ι     R A Ž O T N Ē M  
       

Tel. + 371 22 00 42 70  Ι    zinikur@lordbaron.net  Ι   LORDBARONnet 
 

 SIA Lordbaron VRN.: 40103178299 Ι Juridiskā adrese: Krones iela 56-32, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 

Biroja adrese: Robežu iela 6, Cēsis, LV-4101 Ι A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22 Ι Konts: LV55 HABA 0551 0213 4649 6 
 

3

 

Sākumā iestata uz displeja nepieciešamo uzsilšanas temperatūru. Spiežot pogas „mazāk”  

vai „vairāk”   iestata temperatūru. 

 

A. REŽĪMS: Uzsilda līdz iestatītai temperatūrai un uztur to nepārtraukti. 

 

                          
 

 

B.  REŽIMS: Elektrokrāsni uzsildīs līdz iestatītai temperatūrai ar iestatītu temperatūras 

uzturēšanas laiku un iestatītu sildīšanas ātrumu. Jaizpilda sekojoši soļi: 

 B.1.     2       ar      pēc izvēles uzstāda temperatūras uzturēšanas 

laiku minūtēs. 

 

 

 B.2.     3      ar  pēc izvēles uzstāda sildīšanas ātrumu °C/min . 

 

 

B.3.             pie iestatītā parametra regulators izpildīs 

programmu.  

                   

 
  
 

 

Piezīmes: 

a) Ja 30 sekunžu laikā nespiežam nevienu no pogām, tad regulators automātiski 

atgriežas sākotnējā pamata stāvoklī, tas ir PV un SV displeji rāda temperatūru. 

b) Atkarībā no krāsns tipa daži parametri var nebūt uzrādīti iestatījumu līmeņos. 
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5. REGULĀTORA PAŠKONTROLE 

 

 Info uz displeja Problēma Problēmas novēršana 

 Termopāra, termopāra 

vadu pārrāvums vai arī 

A/D pārveidotāja kļūme, 

bojājums. 

Pārbaudīt termopāru vai 

termopāra vadus. Pie 

kļūmēm A/D pārveidotājā 

nomainīt regulatoru 

 Iekšējās regulatora 

atmiņas kļūmes. 

Nomainīt regulatoru 

 Iekšējās regulatora 

kļūmes. 

Nomainīt regulatoru 
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